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A M É N A G E M E N T  
D E  L A B O R A T O I R E



Depuis la création de notre société, nous nous sommes spécialisés dans

la distribution de produits et de solutions pour les laboratoires de

sciences de la vie et des matériaux. Notre engagement envers la qualité

et la fidélité envers nos fournisseurs renforcent notre politique. Nous

proposons des produits uniques de haute qualité, visant à offrir une

satisfaction totale à nos clients. Notre mission principale est d'assurer le

meilleur rapport qualité-prix et des délais de livraison courts. Nous nous

efforçons d'atteindre une satisfaction client maximale en offrant un

service technique et après-vente d'excellence, tout en proposant une

large gamme de produits de qualité à des prix compétitifs.

À  P R O P O S

Découvrez notre sélection exceptionnelle



Nouvelle Gamme
La nouvelle collection d'aménagement de laboratoire propose des solutions innovantes et ergonomiques

pour optimiser l'espace et améliorer l'efficacité des opérations. Chaque article, des paillaisons aux

accessoires, est choisi pour sa qualité, sa durabilité et sa conformité aux normes de l'industrie. 

Cette collection offre une gamme complète de mobilier, d'équipements et d'accessoires adaptés à tous

les types de laboratoires, favorisant ainsi l'efficacité, la sécurité et le bien-être des utilisateurs



Quelques exemples de configurations complètes 

2 paillasses sèches en glace émaillée, largeur 1500mm  
1 caisson technique central en mélaminé, potence en 
stratifié h501mm, plage en résine sèche 1500 x 300mm
1 paillasse sèche en glace émaillée, largeur 1200 mm
1 paillasse sèche en glace émaillée, largeur 600 mm
1 laverie en grès émaillé avec cuve monobloc sur 
meuble
1 robinet col de cygne mélangeur pour laverie avec 
flexible d'évacuation
1 caisson technique central en mélaminé, potence en 
stratifié h501mm, plage en résine sèche 1200 x 300mm
1 caisson mobile 4 tiroirs hauteur 110 mm
 caisson mobile 2 portes + 1 étagère
1 caisson mobile 1 tiroir + 2 portes + 1 étagère
1 caisson mobile à 3 tiroirs

Pack îlot central
avec laverie

Fabrication locale



Quelques exemples de configurations complètes 

1 laverie en grès émaillé avec cuve monobloc sur
meuble 
1 robinet col de cygne mélangeur pour laverie, monté
sur table, avec flexible d'évacuation 
1 paillasse sèche en glace émaillée, largeur 900 mm 
1 paillasse sèche en glace émaillée largeur 1500 mm 
1 sorbonne sur paillasse classe M1 avec guillotine 
1 paillasse sèche en verre émaillé, largeur 1500 mm 
1 bloc 4 prises EE 10/16A 
1 ventilateur 0,55 kW triphasé avec alarme Confort 
1 base ciment 
1 capot en PVC avec 2 tuyaux souples Ø250mm et collier
de serrage en acier 
1 caisson mobile 1 tiroir + 2 portes + 1 étagère 
1 caisson mobile 4 tiroirs hauteur 110 mm 
1 caisson mobile 2 portes + 1 étagère

Pack paillasses murales
avec laverie et sorbonne

Fabrication locale



Matériaux des plans de paillasse
stratifié blanc

glace émaillée (verre trempé)

Trespa®

grès étiré

• plan de travail en bois hydrofuge, revêtement stratifié 12/10èmemm, chant 
de façade postformé, épaisseur 30 mm, absence de joint, surface matte non
réfléchissante
• applications : tout type de laboratoire tel que laboratoire de contrôle, labora�toire
de physique, support d'instruments etc., déconseillé en cas d'utilisation 
de substances agressives, déconseillé pour microbiologie, virologie, etc.

• plan de travail : teinte opaline, épaisseur du verre 6 mm, plan verre posé sur
support en bois aggloméré hydrofuge, épaisseur 19 mm (épaisseur totale 25mm),
surface parfaitement lisse idéale pour le nettoyage, la décontamination et la
stérilisation 
• applications : microbiologie, laboratoire d'analyses médicales et en général, pour
toutes les applications nécessitant une décontamination intégrale

• plan de travail : panneau massif en résine artificielle durcie, renforcée et homogène,
épaisseur 8 mm, posé sur un support en bois aggloméré hydrofuge, surface matte non
réfléchissante, excellente résistance aux chocs mécaniques 
• applications : tout type de laboratoire tel que laboratoire de contrôle, labora�toire
de physique, support d'instruments etc., déconseillé en cas d'utilisation de
substances agressives

• plan de travail : dalles de grès épaisseur 8 mm posées sur un support en bois
mélaminé sur les 2 faces, hydrofuge, épaisseur 22 mm (épaisseur totale 30 mm),
excellente résistance chimique, excellente résistance mécanique 
• applications : laboratoires de chimie, enseignement, etc.



PAILLASSES PIÈTEMENT EN H

Paillasses sèches nues

• plan de travail sec
• piétements métal�liques
profondeur 600 
ou 750 mm
• cache-fluides
• bandeau de façade

• plan de travail sec 
• piétements métal�liques 600
ou 750 mm 
• cache-fluides 
• bandeau de façade 
• dosseret percé pour robinets
et électricité 
• tablette profondeur 160 mm

Paillasses sèches avec dosseret / tablette

• plan de travail avec bénitier
encastré 300 x 150 mm 
• bénitier h90 mm 
• piétements profon�deur 600
ou 750 mm 
• cache-fluides
• bandeau de façade

Paillasses humides nues

• plan de travail avec bénitier
300 x 150 mm 
• prof. bénitier 90 mm
• piétements profon�deur 600
ou 750 mm 
• cache-fluides 
• bandeau de façade 
• dosseret percé pour robinets
et électricité 
• tablette prof. 160 mm

Paillasses humides avec dosseret / tablette

Fabrication locale



Robinets pour pai l lasse

Robinets eau pour paillasse Robinets gaz pour paillasse

Robinets pour gaz techniques

Robinets pour gaz combustibles



Robinets eau sur laverie
Robinets 

eau froide
Mélangeurs eau  

chaude / froide
Mitigeurs eau

chaude / froide
Mitigeurs eau

chaude / froide



hottes à filtration zéro émission autonomes 
non raccordées de laboratoire pour la manipulation en toute sécurité des produits chimiques

Les hot tes à f i l trat ion



Produits manipulés / Applications

Manipulation de
produits liquides

Manipulation de
poudres

Manipulation de
poudres et de produits

liquides

Manipulation de
produits liquides en

salle blanche

Classe I
selon la

norme NF
X 15-211*

NA

Classe 2
selon la

norme NF
X 15-211

Les hot tes à f i l trat ion
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• Affichage LED de l’état de fonctionnement de la ventilation grâce à un système de contrôle électronique
• Surveillance du débit réel de l’air dans les conduits d’admission et d’extraction par le biais d’un capteur
de perte de charge
• Capteur de perte de charge paramétrable, réglé d’usine avec valeur de consigne correspondant au débit
minimum d’air requis
• Alarme sonore et visuelle en cas d’écart de 10% par rapport aux valeurs paramétrées.
• L’alarme visuelle ne s’éteint que lorsque la valeur de consigne préréglée est à nouveau atteinte.

Entrée d’air1.
Ventilateur radial (alimentation d’air)2.
Cadre tubulaire en aluminium3.
Flux laminaire haut4.
Flux laminaire bas5.
Paroi arrière6.
Évacuation d’air7.

Hotte DE LABORATOIRE SUR PAILLASSE

Fonctionnement en toute sécurité



Armoire de sécurité sous paillasse UB-S-90
modèle UB90.080.110.060.2S

Armoire de sécurité sous paillasse UB-S-90
modèle UB90.080.110.060.2S

Type 90 armoire de sécurité sous paillasse
Armoire sous paillasse avec 2 tiroirs

Avec serrure à cylindre avec indicateur visuel
Ligne UB-LINE

Groupe modèle UB-S-90
Modèle UB90.080.110.060.2S

Test résistance au feu selon NF EN 14470-1
NF EN 16121/16122

Conforme CE
Dimensions Extérieur : L x P x H (mm) 1102 x 600 x 800
Dimensions Intérieur : L x P x H (mm) 979 x 482 x 702

Armoire de sécurité sous paillasse UB-S-90
modèle UB90.080.110.060.2S

Type 90 armoire de sécurité sous paillasse
Armoire sous paillasse avec 2 tiroirs

Avec serrure à cylindre avec indicateur visuel
Ligne UB-LINE

Groupe modèle UB-S-90
Modèle UB90.080.110.060.2S

Test résistance au feu selon NF EN 14470-1
NF EN 16121/16122

Conforme CE
Dimensions Extérieur : L x P x H (mm) 1102 x 600 x 800
Dimensions Intérieur : L x P x H (mm) 979 x 482 x 702

Type 90 armoire de sécurité sous paillasse
Armoire sous paillasse avec 2 tiroirs

Avec serrure à cylindre avec indicateur visuel
Ligne UB-LINE

Groupe modèle UB-S-90
Modèle UB90.080.110.060.2S

Test résistance au feu selon NF EN 14470-1
NF EN 16121/16122

Conforme CE
Dimensions Extérieur : L x P x H (mm) 1102 x 600 x 800
Dimensions Intérieur : L x P x H (mm) 979 x 482 x 702

Les armoires de sécuri té



Safety storage cabinet Q-CLASSIC-30 model
Q30.195.056.FU.WDAS

Armoires de stockage des bouteilles de
propane G-PG modèle GPG.150.168.P

Armoires de stockage des bouteilles de propane
Armoire mi-hauteur avec portes battantes (avec charnières de porte à gauche)

Avec serrure à cylindre (intégrée à la poignée rotative)
Ligne G-LINE

Groupe modèle G-PG
Modèle GPG.150.168.P

Dimensions Extérieur : L x P x H (mm) 1680 x 690 x 1500
Dimensions Intérieur : L x P x H (mm) 1660 x 660 x 1470

modèle perforé, double porte, avec une capacité de stockage (bouteilles de gaz en kg) de 9 x 33 kg, 20 x 11 kg ou 36 x 5 kg

Les armoires de sécuri té
Armoire de sécurité combinée K-PHOENIX-30

modèle K30.197.120.MV.FWAS

Type 30 Safety storage cabinet
Free standing unit with wing doors, door open arrest system (left hinged)

With cylinder locking
Version FU - FM 6050 approved and UL/ULC 1275 listed

Model line Q-LINE
model class Q-CLASSIC-30

Model Q30.195.056.FU.WDAS
Type tested in accordance with EN 14470-1

DIN EN 16121/16122
GS certified / CE compliant

Dimensions exterior: W x D x H (mm) 564 x 620 x 1947
Dimensions interior: W x D x H (mm) 450 x 519 x 1626

Type 30 Armoire de sécurité combinée
Armoire haute avec portes battantes / pliables et un système de maintien de porte

Avec serrure à cylindre
Version MV - avec paroi de séparation médiane (vertical)

Ligne K-LINE
Groupe modèle K-PHOENIX-30

Modèle K30.197.120.MV.FWAS
Test résistance au feu selon NF EN 14470-1

NF EN 16121/16122
certifiée GS / Conforme CE

Dimensions Extérieur : L x P x H (mm) 1202 x 598 x 1968
Dimensions Intérieur : L x P x H (mm) 532 x 519 x 1691



AMSLABO réalise le montage du mobilier de laboratoire par des équipes d’artisans spécialisés dans le domaine du laboratoire 

Nous intervenons sur toute la Tunisie 

  Nous proposons les prestations suivantes :

 • montage des paillasses, laveries, robinets, prises électrique et informatique

 • montage des hottes et des armoires de sécurité équipées de leurs unités d'extraction

 • installation et/ou montage des meubles muraux et meubles sous paillasse

 • montage / déménagement / remontage de paillasses.



N'hésitez pas à nous contacter sur :
contact@amslabo.com

(+216) 74 407 194

AMS LABO

https://amslabo.com/
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